
Wired/Wireless IP Camera

Guia rápido de instalação
(IE Browser)



Passo 1: Instalação Hardware.
1. Plugar o cabo de rede na camera
2. Ligue a camera na energia ( ela fará uma checagem automática virando por 30 segundos)
3. Plugar a outra extremidade em qualquer saída do roteador Wifi.

Step 2: Software Installation.

Instalação do software:

1. IP Camera Tool: Abra o CD, click “IPCamSetup.exe”—“Next”—“Next”—“Close”.
2. ActiveX: Click “Appinstall.exe”—“Next”—“Install”—“Finish”.

Após a instalação abra "IP Camera Tool" l” O icone estará .em se desktop.



Step 3: Real-time Video Demonstração.
1. Login:

Após abrir o IP Camera Tool aparecerá o endereço de IP de sua câmera, dê um clique duplo no endereço irá solicitar usuário e
senha, o usuário será ‘’ admin ‘’ e a senha não deve ser preenchida, ou seja, deixe em branco.

Default username: admin
Password: não preencher.

2. Escolha o navegador

1ª Opção ActiveX Mode para quem utiliza o navegador Explorer

2ª opção para Safari, FireFox ou Google Chrome

3ª Telefones Celulares Clique em Sign in de acordo com seu navegador.



Q1: A imagem da camera não aparece no caso do Internet Explorer, execute o complemento
ActiveX que será solicitado no navegador e atualize a pagina.

Se ainda não há um vídeo ao vivo depois de executarActiveX, por favor, tente habilitar as opções de configurações
de ActiveX de segurança do IE, por favor os passos a seguir:
1. Fechar o firewall do seu computador

2. Alterar as configurações do ActiveX, "IE" browser> "ferramentas"> "Opções da Internet"> "Segurança"> "Nível
personalizado"> "ActiveX e controle de plug-ins ", todas as opções de ActiveXdefinido para ser" Enable ":
Especialmente: Enable: Baixar controles ActiveX não assinados Enable: Inicializar e executar scripts de controles
ActiveX não marcados como seguros Enable: Executar controles ActiveX e plu-ins



Além disso: você também pode clicar em "start" menu->"Internet Explorer", selecione "Internet atributos" para entrar,
ou através de "Control Panel "->" Internet Explorer ", digite a configuração de segurança.
3. Se ainda não há imagem, por favor, feche o software anti-vírus e tente o passo 1 e 2 novamente.
.

Q2: How to do Wireless Settings
1. Verifique se o roteador é um roteador sem fio.



2. Certifique-se que a antena Wi-Fi instalada.
3. Certifique-se se existe criptografia da WLAN do roteador, se houver criptografia, mantenha a tecla.
4. Acesso a câmera, clique em "Rede"> "ConfiguraçõesWireless Lan"> "Scan", por favor scan 2 vezes, então
você vai encontrar o WLAN na lista, escolha o que você usa.
5. Se não houver nenhuma criptografia, basta clicar em "Enviar", se existe a criptografia, por favor insira a
chave,clique em "Enviar".
6. Aguarde cerca de 30 segundos, a câmera irá reiniciar,em seguida, desconecte o cabo de rede.


