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1 BEM-VINDO

Isto € uma solu¢do de CAMERA de IP sem fio integrado. Combina uma qualidade alta CAMERA de Video
digital com rede connectivity e um servidor da web poderosa para trazer claro para sua De mesa de qualquer
lugar em sua rede local ou acima da Internet.

A funcéo basica de esta transmitindo video distante em rede de IP. Aimagem de video de qualidade alta pode
ser transmitida com 30fps velocidade no LAN/WAN usando tecnologia de compressdo de hardware de
MJPEG.

E baseado em padrdo de TCP/IP, construcdo-em servidor da Web que podia sustentar Internet Explorar.
Entdo o gerenciamento e manutengédo de seu dispositivo se tornam mais simplesmente usando rede para
alcancar a configuracdo distante, recomece atividades e melhore firmware.

Vocé pode usar esta CAMERA de IP para monitorar alguns lugares especiais como sua casa e seu escritorio.
Também controlando e administrando imagens sao simples clicando o site da web pela rede

1.1 Caracteristicas

y<Poderoso processador de alta velocidade protocolo de video
ycAlta sensibilidade 1/4” CMOS sensor

Y 300k pixels

ycapoio Rodar controle, panela 270°, inclinar 120°

yrotimizado MJPEG compresséao de video para transmisséo

¢ Gerenciamento de multi-nivel de usuarios e definigdo de senhas
y<Servidor da Web embutido para os usuarios a visitar pelo |1E
yrapoio rede sem fio (WI-FI/802.11/b/g)

ycapoio Dynamic IP (DDNS) e UPNP LAN e Internet (ADSL)
yrAlarme ceder causa da detecgdo de movimento

ycapoio foto

Ycapoio multiplos protocolos: HTTP/TCP/IP/UDP/SMTP/DDNS/SNTP/DHCP/FTP
yrapoio WEP/WPA/WPA2 criptografia

yrapoio 3G telefone, Controle e vigilancia de telefones inteligentes
ycapoio Firefox, Safari, Google chrome browser.

1.2 Lista de Embalagem

Desamarrar o pacote e verificar os itens contidos contra a lista a seguir:

ecamera IP X1

o\Wi-Fi antena X1 (s6 esta disponivel para o modelo sem fio)
emanual do Usuario X1

eDC Fonte de Alimentacéao X1

oCD X1

erede de cabo X1

esuporte de montagem X1

NOTE: Entre em contato conosco imediatamente em caso de qualquer dano ou falta de conteudo.



1.3 Visoes de Produto

1.3.1 Vista Frontal

1.0k atividade
2 Infrared LED

3 LENS
6 Locutor
4 Indicador
de rede LED
5 Microfone 7 Antena de
Wireless

Figure 1.1

1 Ok atividade, a GUIADA piscara

2 Infrared LED: 10 LEDs

3 LENS: CMOS sensor(f=6.0mm/3.6mm)

4 Indicador de rede LED: Se ha atividade de rede, o LED piscara
5 Microfone: Construcdo-em microfone

6 Locutor: Construcao-em locutor

7 Antena de Wireless: ANTENA de WI-FI

1.3.2 Painel Traseiro



rede de luz

VO Alarm
2 3 4 DCBHY

........

Saida de Audio LAN Antena /o pINOs Fedar

Figure 1.2

LAN: RJ-45/10-100 base T

Poder: DC 5V/2A poder fornecimento

rede de luz: O LED verde quando se conectar a rede, o LED amarelo pisca quando dados transferidos
Saida de Audio: A tomada é usada para conectar alto-falante externo

I/0 PINOS: 1 saidaA 2saidaB 3Alarme entrada 4 entrada (GND)

1.3.3 vista inferior

Figure 1.3
IPCAM original tem alguns adesivos na parte inferior, como adesivo de endere¢co de MAC, ADESIVO de QC
etc.
Se sua CAMERA nao tem estes adesivos, pode ser um clone um, clone Apexis IPCAM nao podia usar o
original firmware e obter nosso bom depois de servigo de venda.
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REAJUSTE BOTAO: Aperte e segure O REAJUSTAR BOTAO por 15 segundos, entdo o IPCAM sera
reajustado de volta para o Pardmetro de falta de fabrica. (Por favor mantenha o poder em quando reajustar)

1.4 REQUERIMENTOS DE SISTEMA de PC

Requisitos de configuragao de sistema :( Exemplo para visualizar quatro IPCAM)
CPU: 2.06GHZ ou acima de

Memoria: 256M ou acima de

Cartao de rede: 10M ou acima de

Exiba Cartao: 64M ou memoria acima

Sistema operacional recomendavel: Janelas 2000/ XP/ Vista/ 7

1.5 Instrugao de Hardware

Siga 0s passos abaixo para instalar seu hardware de CAMERA. Tenha certeza seguir cada passo
cuidadosamente para assegurar que a CAMERA corretamente opera
1. Instale a antena de Wi-Fi
2. Tampe o poder adaptor em CAMERA
3. Tampe o cabo de rede em CAMERA e router/switch
4. Leva approx 30 segundos para inicializar em cima a CAMERA, entdo vocé achara o IP tratar de
‘FERRAMENTA de CAMERA de IP” (Figura: 2.1)
5. Quando o poder em e cabo de rede conectada, o verde levado do painel real continuara,
O amarelo levado mantera flash, e o Indicador guiado na frente da maquina fotografica relampejara. (O
indicador GUIOU pode ser controlado por software)
FORME \* MERGEFORMAT

Natwork cabla

m ‘ Network cabla

RoutarSwitch

Figure1.4

1.6 Instalacao de Software

Atencao: A fim de fazer a instalagdo corretamente, nés sugerimos que desligamos seu Firewall e Antivirus
antes de instale o ActiveX, Nao se preocupe, € seguro.

A instalacao de software é a chave para o uso bem sucedido deste produto.

Instale o seguir software:



1. FERRAMENTA de CAMERA de IP: Abra o CD, dbclick “IPCamSetup.exe”, sé clique préximo, vocé
completara a instalagédo de software.(Figure1.6/ 1.7/ 1.8)
2. ActiveX: O dobro clica “Appinstall.exe”—‘Préximo”—*Instalar"—“Fim”.

Figure1.5

¥elcome

‘Welcome to the IP Camera Setup program. This program will install IP
Camera on your computer.

Itis strongly recommended that you exit all Windows programs before
runhing this Setup program.

Click Cancel to quit Setup and then close any programs you have running.
Click Next to continue with the Setup program.

WARNING: This program is protected by copyright law and intermational
treaties.

Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it,
may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted ta
the mazimum extent possible under law.

| Nexst > | Cancel |

Figure1.6

Ready To Install X

Setup now has enough information to start installing IP Camera.

Click Back to make any changes before continuing. Click Cancel to exit
Setup.

< Back | Next > Cancel

Figure1.7



Setup has finished copying files to your computer.

Before you can use the program, you must restart Windows or your
computer.

" Yes, | want to restart my computer now.

" No, | will restart my computer later.

Remove any disks from their drives, and then click Close to complete setup.

] Close

Figure1.8

Depois deste feito, a Ferramenta de CAMERA de icone “IP” sera exibido em de mesa
automaticamente.

PRECAUCAQO: Antes de instalar e usar o produto, por favor leia as precaucdes seguintes cuidadosamente e
tém certeza que eles estejam completamente entendidos.

Use s6 o poder adaptor preso com o produto. Use poder sem autorizacao que adaptador pode fazer dano sua
CAMERA de IP.

O término de CAMERA de IP deve ser instalado em um ambiente em recinto fechado onde a chuva ou neve
nao podiam despejar isto.

Nao toque a lente da CAMERA de IP a vontade. O alcance de enfoque 6timo foi fixado antes de ser entregue
fora da fabrica. Se vocé girar a lente, pode fazer enfoque incorreto e imagens vagas.

N&ao gire o Pan/Tilt a forga, pode fazer dano componentes internos do Pan/Tilt.

Para firmware melhorando ou conexao com uma externa, se refira instrucdes para detalhado contido no CD.



2.0PERACAO de SOFTWARE

2.1 FERRAMENTA de CAMERA de IP

Quando o Dispositivo corretamente foi montado, vocé pode dobrar clica a Ferramenta de CAMERA de Icone

“1P” E um caixa de didlogo como Figura 1.9 aparecer
Anonymous Http://192.168.1.52
Anonymous Http: //192.168.1. 50
Figure1.9

Note: As procuras de software IP Servidores automaticamente acima de LAN.
Existem 3 casos:

1. Nenhuma CAMERA de Ip achadas dentro de LAN. Depois de mais ou menos procura de 1, o Campo de
Resultado mostrara “ndo achou Servidor de IP” e o programa automaticamente fecha.

2. As CAMERA de IP foram instaladas dentro de LAN. Todas as CAMERA de IP serdo listadas e o numero
total € exibido no campo de resultado como mostrada na Figura 1.9

3. As CAMERA de IP instalado dentro de LAN nao compartilham o mesmo subnet com o PC de monitoragao.
Um lembrete como mostrado em campo de resultado (lembrete: Subnet ndo combina, dobro clica mudar!).
Clique o botédo de rato deixado para escolher o lembrete e clicar o rato certo, escolha Configuragdo de Rede
para fixar o IP estatico tratar da CAMERA para o mesmo subnet que LAN. (Figure 2.3)

NOTE: Se ele mostrar a” Subnet ndo combina, dobro clica mudar!”, Vocé também pode escolher "Obter IP de
Servidor de DHCP” conseguir um IP dinamico. (Figure 2.2)

2.1.1 Seis Opcgoes

Escolha a lista de CAMERA de IP e Clique rato certo, existem seis opgdes: (Figure 2.0)
Propriedades basicas, Configuracdo de Rede, Melhore Firmware,
Refresque Lista de CAMERA, Para-choque de Rubor Arp, Sobre Ferramenta de CAMERA de IP.



o IP Camera Tool

.168.1.128:128

Basic Properties
Network Configuration
Upgrade Firmware
Refresh Canera Lizt
Flush Arp Buffer
About IP Canera Tool

Figure2.0

2.1.1 .1 Propriedades Basicas

Existem um pouco de informagdes do dispositivo nas Propriedades Basicas, como Dispositivo ID, Syst pagina,
vocé pode configurar o parametro de Rede (Figure 2.1)

A identificacao do dispositivo s6 é ID da camera MAC, que deve ser o mesmo que mostrou no autocolante na
parte inferior da camera. Cada camera tem seu ID MAC unico. Assim, se houver endereco IP mostrou muitos
na lista, verifique o ID MAC, vocé pode garantir que € a camera.

As vezes, se nao houver um endereco IP mostrou na ferramenta Camera IP, talvez seja bloqueada pelo
firewall, adicione o ID MAC para o roteador, e dar-lhe um IP fixo ou adicionar o MAC ID como um site
confiavel. Existem dois enderecos MAC, um dispositivo € MAC ID, o outro € WIFI MAC ID.

<5

MAC WIFI ID, vocé pode encontra-lo a partir da etiqueta na parte inferior da camera, se esta etiqueta perdida,
vocé pode acessar o seu roteador Wi-Fi, verificar o estado anfitrido, que vai mostrar todos os dispositivos
Wi-Fi a ligar a este router, vocé também pode encontrar o IPCAM do MAC WIFI ID Ia.

w IP Camera Tool

Anonymous Http: //192.168.1.52
Anonymous Http://192.168. 1. 50

Anonymous Basic Properties

Device ID DOBOBESFBA4E

System Firmware Version 5.22.2. 20

feb UL Version £0.5.4.33
0K I

Figure2.1

2.1.1.2 Configurar Rede

Nesta pagina, vocé pode configurar o parametro de rede.
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Anonymous

Anonymous < .
Anonymous e Obtain IP from DHCP :.rv_.;‘_>

IPcam Demo W
Subnet Mask [0 -0 -0 o/
Gateway r——————
DNS Server r——

Hitp Port 180

User adnin
Password I

Figure2.2
Obtenha IP de servidor de DHCP: Se clicado, o dispositivo obtera IP de servidor de DHCP. Em outras
palavras, a CAMERA tera um IP dindmico. (Tenha certeza que o Escavador que a CAMERA conecta tem
DHCP funciona e DHCP esta habilitado). (Figure 2.2)

Anonymous —— -
Anonymous | Obtain IP from DHCP server

Demo IP Address 192 165 . 1 .128
Subnet Mask [255 255 255 . 0

Gateway 192 168 . 1 . 1
DRS Server 192 168 . 1 . 1

- [E1]3

Http Port 128
User Iadmin
Password
K | Cancel |
Figure 2.3

IP trata: Preencha o IP tratar atribuiu e teve certeza que estda no mesmo subnet que o Portal, e o subnet devia
ser o mesmo que seu computador ou escavador. (Isto é as primeiras trés se¢des sdo as mesmas)

Subnet Mascara: A falta subnet mascara do equipamento é: 255.255.255.0. Vocé pode achar o subnet
mascara de seu PC ou escavador.

Portal: Tenha certeza que estda no mesmo subnet com PC ¢ IP trata .Aqui portal € o LAN IP de seu escavador.
SERVIDOR de DNS: IP trata de provedor de rede de IPS. Vocé também pode deixar € o mesmo que o Portal.

NOTE: Vocé pode achar o Subnet Mascarar, Portal, SERVIDOR de DNS de seu escavador, ou verifique a
condicdo de conexdo local de seu computador, consiga todos os parametros. Normalmente dois servidores
de DNS séao opcionais.

Porto de hTTP: O porto de lan atribuiu para o equipamento, falta € 80. Vocé podia deixar outro numero de
porto gosta de 81, 801, 8001 etc.

Usuario: O administrador de falta username é: Admin (por favor tenha certeza todos séo lowercase carta)
Contra-senha: A contra-senha de falta é banco, nenhuma contra-senha.

NOTE: Quando lembrete “subnet ndo combinar, pintinho duplo para mudar!” Apareceu, por favor fixe o IP
Tratar, Subnet Mascara, Portal, SERVIDOR de DNS uma vez mais, ou habilite Obtém IP de servidor de
DHCP.

2.1.1.3 Versao aperfeigcoada Firmware
Entre no Usuario e Contra-senha correta para melhorar sistema Firmware e Web Ul. Se vocé melhorar a
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maquina fotografica, Por favor melhore sistema firmware primeiro e entdo melhora Web Ul. Ou ele pode
danificar o camera.ae Browser. (Figure 2.4)

T =3

Anony Http :/192. 168. 1. 52

Your user name
and password.
Default User:admin

No password
Upgrade System

Firmware first
Then Upgrade Web Ul

User

Password

Upgrade System Firmware

Upgrade feb UL

0K

Figure 2.4

Pacote sob do tipo correto de sua maquina fotografica na frente de atualizagao.
Siga o documento de atualizagdo no pacote com cuidado para melhorar. Por favor parega primeiramente
leia-me antes de vocé melhorar.

ATENCAO: Por favor ndo melhore o firmware liviemente. Algumas vezes, sua cdmara pode ser danificada se
funcionamento errada durante a atualizacao.

Se seus trabalhos de camara bem com o atual firmware, nés recomendamos que seria melhor vocé nao
melhorar isto.

NOTE: Quando fazendo atualizagdo, por favor deve manter o poder, e o melhor uso telegrafou maneira,
conecte o cabo de rede.

2.1.1.4 Refresque Rol de Camara

Refresque camara listar manualmente.

2.1.1.5 Para-choque de Esguicho

Quando rede de cabo e rede sem fia do dispositivo sdo IP fixados trata .existe um problema que vocé pode
encontrar € poder procurar a camara IP mas nao pode abrir as pagina da Web de camara .que vocé pode
tentar usar Para-choque de Rubor Arp.

2.1.1.6 Sobre Ferramenta de Camara de IP

Verifique a Versao de Ferramenta de Camara de IP e Camara de IP ActiveX Controla Verséo aqui.

2.2 Camara Login

Vocé pode acessar a camara por Ferramenta de Camara de IP ou IE, Firefox, Safari, Cromo de Google ou
outro padrao Browser diretamente.

1. O dupla clica o IP tratar da Camara de IP listado (Figure 1.9). A falta Browser vocé usa correra
automaticamente e vira para a camara login interface. (Figure 2.6)

2. Para acessar a camara por tipo de |IE Browser diretamente, justa a camara é IP enderega, por exemplo, se
a camara é IP trata € HYPERLINK "http://192.168.1.123"

12



File Edt View Favorites Tools Help

O . J Stdg Lé] D

Back Refresh Home

: Address E http:/192.168.1.123

Figure 2.5
[ Windows Security =

The server 192.168.1.104 at ipcamera_000635489755 requires a username
and password,

Waming: This server is requesting that your username and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

- E‘U;cr name :
H’ i[’af.{.-.-.v:-r:j
[T Remember my credentials

ok ][ concel |

Figure 2.6
O nome de usuario de falta € admin, nenhuma contra-senha

Introduza o usuario correto nomear e contra-senha, O registrar interface aparecer.
Existem trés padrdes para login (figure 2.7).

ActiveX Mode (For IE Browser)
Sign in

Server Push Mode (For Safari,FireFox, Google Browser)

Sign in

Sign in mobile phone

attention:
case sensitive

propose using 1024 * 768 screen resolution

Figure 2.7
(1) Modo Ativo (Para IE Browser): disponivel em IE6.0 ou explorador acimas
(2) “Servidor Empurra Modo”: disponivel em Firefox, Safari, e Cromo de Google Browser.
(3) “Registre telefone celular”: disponivel em Telefone celular
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2.3 Para IE Browser

Escolha Modo Ativo (Para IE Browser), e registrar.

Modo de controle (Internet Explorer)

Entrar

Modo de visualizagao (Para Safari,FireFox, Chrome)

Entrar

VLC mode (para o IE, Safari, FireFox, Google, navegador Opera)

Entrar

Entrar no telefone mével

Figure 2.8
A primeira vez que login a CAMERA, talvez consiga ActiveX iniciar como o retrato acima de, por favor clique o
lembrete e escolha Complemento de Corrida, refresque e login a CAMERA novamente, entdo vera video ao
vivo, detalhes como abaixo

# Dore @ Internet | Protected Mede: On Ay RN -

Figure2.9
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# Downloading picture hetp//192.168.1 154 frmages/dis. of. @ Internet | Protected Mode: On
—— —

Figure 3.0
Note: Se existe ainda nenhum video ao vivo depois de correr ActiveX, e uma Cruz vermelha mostrou no
centro da tela, ou até sé uma tela preta, por favor tente habilitar as opcdes de ActiveX de colocagdes de
seguranga de IE.
Por favor faga o seguir passos:
1. Feche o Firewall de seu computador.
2. Mude as colocagbes de ActiveX, “INTERNET de Ferramenta de IE” Browser Costume da Seguranca de
Opgdes Nivel” > “ActiveX controla e Plug-ins”, todo o conjunto de opgdes de ActiveX ser “Habilitar”:
Especialmente:
Habilite: Carregue ActiveX n&o assinado controla
Habilite: Inicialize e escritura ActiveX n&o controla marcou tado seguro
Habilite: A corrida ActiveX controla e plu-ins

YiIri X b ) »:Y Gefmrvacv‘melzntiCa\nccbons Programs | Advanced

X N - |
2 v B m v Pagev Sefetyv | Tookv @) Select 3 2008 10 view o Change Securty SETEngs

& X @ & v O

Reopen Last Browsing Session , intenet  Local ntranet Trustedsites  Restricted
ates
s | Internet
Pop-up Blocker '
This zone is for Internet websites,
except those ksted n trusted and

§ Manage Add-cos
gl MandpeAGe-¢ restricted zones

o Werk Offine Security level for ths zone
Allowed levels for this zone: Medum to Hgh
- Medmum-high
Compatiblity View Settngs Appregriate for mast webates
Prompts before downloading potentialy ursafe
b Full Screen fl content
« Unsigned ActiveX controls will not be dowrloaded
Teolbars '
Eaplores Bars N V| Enable Protected YT Y vt Explorer)
3 o Custom level...
' Developer Tooks m
Suggested Stes I
¥ Intemet Options o { Cancel Apply
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Security Settings - Internet Zone Y
Settngs

¥ ActveX controls and phug s &
¢ Alow previcusly unused ActveX controls 8 run without proe

Enable them

for ActiveX controls

9 Ensble
4 Doendn idmn, s wminntinn ne 8 sahesne $hat Anar mat <.
« m '

*Takes effect after you restart Internet Explorer

Reset custom settngs
Reseto: | uedum-high (defaudt) .

o’

Settngs
¢ Deplay wdeo and anmation on a webpage that does not use

& Enable

o Download

Disable

O Enable
Prompt 4

p  Download urdigned ActiveX controls

ActiveX controls

Joript ActiveX controls not marked as safe for o

Db shovse soweoniad Anempine 80,3 om Arbnal¥ st b renenent
« ] »

“Tokes effect after you restart Internet Explorer
Reset custom settngs
Reset to: l*"""“’" (defandt) v | Reset..

5

Figure 3.1
Além de: Vocé também pode clicar “menu de Comeco->“Internet Explorer”, escolha “atributos de Internet
para “ entrar, ou via “Controlem Painel” ->“Internet Explorer”, entre para coloca¢ao de Seguranga.

Se vocé permitisse ao ActiveX correndo, mas ainda nao podia ver video ao vivo, sé uma Cruz Vermelha no
centro do video, e a mudanca de luz de condi¢céo do dispositivo para cor amarela, ndo verde, por favor mude
outro numero de porto para tentar. Nao use porto 80, use outro porto como 128, 1008 etc.

IP Address
Subnet Mask
Gateway
DHS Server

Http Port
User

Password

0K

test Network Configuration [X|

|” Obtain IP from DHCP server

._-.

192 168 . 1 .128

|255 255 255 . 0

192 168 . 1 . 1

|192 A68 .1 L1

Don'tuse 80 —{fizs |
ladmin
——

| Cancel ]

Figure 3.2
NOTE: Tenha certeza que o Firewall ou software anti-virus nao bloqueia o software ou ActiveX. Se vocé nao
pudesse ver video ao vivo, por favor feche seu Firewall ou software anti-virus, e tentem novamente.

2.4 Para Safari, Firefox, Google Browser

Escolha Servidor Empurrar Modo (Para Safari, Firefox, Google Browser), e registrar
O servidor Empurra Modo nao sustenta ActiveX, entdo algumas fungdes ndo estao disponiveis, como Jogo,
Pare, Registro, Audio, Conversa etc. se vocé quiser usar estas fungdes, por favor use |E Browser.
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> Video a0 vivo [e]Foto

» Multi-caméras

> Rede

> AudioNideo

» Sistema

» Outros

lesolugdo 6404430
requéncia 50 HI
Brilho &N , &
ontraste ™, M

Figure 3.3

2.5 Para Telefone celular

Escolha Registrar telefone celular, e registrar.

O telefone celular ndo sustenta ActiveX, sé algumas fungdes basicas podem estar disponiveis neste modo.
Suporte Iphone, Esperto telefone, 3G telefone etc. Normalmente, se o telefone celular sustenta video de rede,
entdo ele pode trabalhar com nossa CAMERA de IP.

resoluion| 320°240 ¥4} i (o] .
mode “_“6‘ ,Tz'“',.;, Creversal ) mirror
bright =N . & “ = ﬁ
contrast = . AP u u a

Figure 3.4
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2.6 Modo de ActiveX (Para IE Browser)

Login a CAMERA em modo de ActiveX, a Interface de Usuario principal como abaixo:
NOTE: Existem 3 niveis de usuarios, Visita, Operador, Administrador, se vocé login com usuarios diferentes, a
autoridade de uso é diferente. (Veja 3.11 Colocagdes de Usuario, Figure 8.5)

2.7 Para Visita

Quando login que Visita, vocé pode entrar na CAMERA de IP para visita.
A visita é o nivel mais baixo com s6 um pouco de operagao disponivel

» Videoaowo @ Reproduzir @ Parar @f oto O Gravar Ouwir ) rFala

| Multi-caméras
Rede

Audio/Vdeo

Sistemna

Toxa | veloc malw)|
- Maiae)

l(' - >

Figure 3.5
Canais:
. o ®CJoFHem |
Nossos suportes de software de IE 9 canais totalmente. Clique e pode ficar janelas
diferentes
o[ ]

: Clique este aqui, vocé pode visualizar o canal principal da CAMERA vocé login.

© H
= Clique este aqui; Vocé pode visualizar 4 Canais de CAMERA que conectaram, de CH1 até CH4.

T

OHH : Clique este aqui; Vocé pode visualizar 9 Canais de CAMERA que conectaram, de CH1 até CHO9.
NOTE: Se vocé quiser visualizar 4/9 canais, vocé devia fixar o Dispositivo multiplo primeiramente (Veja 3.1
Colocagbes do Dispositivo multiplo)

Condicao de Canais:
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Existem 9 icones a na parte inferior do Ul que mostra a condicdo de cada canal da maquina fotografica.
a: Cor cinzenta, significa nao existir nenhum dispositivo conectado ao dispositivo principal deste canal.
: Cor verde, significa o dispositivo conectado deste canal, e ele trabalhos bem.

: Cor vermelha, significa o dispositivo deste canal esta registrando.

: Cor amarela, significa deixar este canal no dispositivo multiplo ja, mas ele falha em conectar ao
dispositivo principal.

! anonymous : fail to connect to the device : can’t commect to the device
e )

COLOCAGOES de OSD:

SO

Buffer de audio
[J reverso
[ refiexe

[ 444 datamora R

Desativade Pretc  Amarele

¥ Audio/Video |_) > Vermelhe Brance Azul

Figure 3.6
OSD: Signifique “Na tela Exibigao”, clique “video Auditivo” > “OSD”, data de exibicdo de conjunto e o tempo
no video.
Invalido: Clique este aqui, signifique claro o OSD.
Cor: Pode fixar a cor de texto de OSD tao preto, amarelo, vermelho, branco, azul etc.
Adicione tempo pisar registro: Clique isto, existira tempo OSD em arquivos de video de registro.
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Video a0 wo

Multi-cameéras

Rede

Audwo/Vdeo

Figure 3.7

Taxa e Resolugao:

Taxa: O video de conjunto emoldura aqui, de cheia-velocidade até 1fp/5s”. (Figure 3.8)

Resolugao: O conjunto a resolucao para ser 160*120/ VGA(640*480)/ QVGA (320*240). (Figure 3.9)

NOTE: Quando fazendo gravagdo, Colocagcoes de parametro de taxa e Resolucdo é muito util para
ficar arquivos de registro de tamanho pequeno, o parametro mais baixo para conseguir o arquivo
menor.

Taxa
Resolucad][540°280 |v/
Frequéncia160*120

Brilhe 2
Contraste A

0
P 3
.

Padrao

Figure 3.8 Figure 3.9

MENU SUPERIOR:

» Video ao vivo @ Reproduzicr. @ Parar E]Foto O Gravar Ouvir B rFalar

Figure 4.0

: Clique ele para ficar video ao vivo. Quando vocé quiser atras para viver video de outros
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menus, so clica isto. Sé debaixo de video ao vivo, vocé pode fazer a operagéo a direita lado, como jogo, pare,
instantaneo etc.

»> Reproduzir

: Clique ele para entrar em tocar modo, quando vocé clicar icone de parada, o video sera
parado, entao clique icone de jogo, mostrara ao video novamente.

@ Parar

novamente.

o R ., S )
: Clique ele para conseguir instantédneo. Mostrara a data e o tempo do instantaneo vocé

consegue, quando vocé quiser salvar isto, vocé achara o arquivo de instantdneo chamado por
“snapshot MAC ID_date time”.

: Clique ele para parar o video ao vivo. Vocé pode clicar icone de jogo se vocé quiser ver vive

(¥
o)
8

: Clique comecar registro por manual, e o icone mudara para cor vermelha , clica
isto novamente, parara registro. O arquivo de registro sera economizado para o pasta de papéis que vocé fixa.
(Figure de 10.8 figure11.s0)

Ouwvir
: Clique ele para colecionar o som em torno da CAMERA, se vocé tampar um fone de ouvido
ou um locutor no computador que vocé esta usando, vocé ouvira o som em torno da CAMERA. Esta CAMERA
de IP tem um microfone embutido, quando vocé clicar comegar trabalho, o icone mudara para cor vermelha

, clica isto novamente, parara fungéo auditiva.

Falar

: Clique comegar a fungao de conversa, primeiramente vocé tem que tampar um microfone
em seu computador. Quando vocé estiver conversando sobre algo com o microfone de seu computador, o
som terminara do locutor embutido da CAMERA, pessoas ao lado da CAMERA o som. Se vocé conectasse
um locutor externo do buraco de producéo auditiva atras da CAMERA (Figure 1.2), vocé melhorara soara

efeito. Uma vez clica comecar trabalho, o icone mudara para cor vermelha , Clica isto

novamente, parara funcéo de conversa.
NOTE: Para visita, se vocé clicar outros menus que visita ndao tem o direito de operar isto, existira um

aparecer de login interface (Figure 2.6), por favor introduza o usuario nomear / contra-senha para pelo menos
3 vezes para login novamente.

2.8 Para Operador

Quando login que Operador, vocé pode entrar na CAMERA de IP para Operador.
Para operador, ndo so sustenta todas as fungbes que para Visita, e também sustenta estas fungdes como
abaixo:
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» Video a0 wo @ Reproduz @ rarar [Z]f olo O Gravar

» Multicaméras

> Rede

¥ Audiw/Video

» Sistema

» Outros

Taxa |veloc malw)
solicdo 540°480 ‘v
Kuéncl SOHZ v
Brino MR . D
ntraste D -

Padrao

Figure 4.1

Colocacoes de video auditivas

0sD
Buffer de audio
[ reverso [ reverso
[ Reflexo [ refiexo
_) [ 2dd datarhora | 2dd datarora
Figure 4.2

Para-choque auditivo: Clique este icone, mostrara a cinco numeros, que significa 1/2/3/4/5 para-choque de
segundos de audio. Reversao: Clique este icone para ver a imagem de reversao. Clique novamente, legue
de volta para normal.

Espelho: Clique este icone para ver a imagem de espelho. Clique novamente, legue de volta para normal.
NOTE: Vocé pode escolher Reverséo e fungdo de Espelho quando vocé instalar a maquina fotografica em
uma posicao especial.

Modo, Brilhante, Contraste Colocagdes

requéncia S0HZ |w
Brilho 5 | -

Contraste @0 [, | @&

Contraste

Figure 4.3
Modo: Isto é trabalhar modo opcional, 50HZ/60HZ para os usuarios que usam 50HZ/60HZ frequéncia, ao ar
livre para os usuarios que querem usar esta CAMERA para monitorar em diregao a ambiente ao ar livre
NOTE: Esta CAMERA normalmente devia ser usada em um ambiente em recinto fechado

Brilhante: O conjunto os parametros para ajustar a qualidade de imagem de video Clique ajustar o

valor
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-
Contraste: O conjunto os parametros para ajustar a qualidade de imagem de video. Clique - ajustar

o valor

Falta todo: Clique ele para custar todos os parametros para colocacgao de fabrica.

NOTE: Se vocé login a CAMERA, nao existe nenhum video exibido, e o parametro de bright/contrast é em
branco, talvez vocé pode tentar clicar “falta todo para” custar os parametros para colocacgao de fabrica para
ficar video ao vivo.

Pan/Tilt Controla

Eea
e

og|C
glo N

=]
O @

Figure 4.4

LOj: Clique este icone, a CAMERA lega panl/tilt, e entdo pare no centro. Normalmente ele girara 1 circulo.

21 : Clique este icone, CAMERA subirda, vocé pode clicar um por um ou segura ele para controlar o

movimento

&: Clique este icone, CAMERA movera abaixo, vocé pode clicar um por um ou segura ele para controlar o

movimento
NOTE: E a mesma operagao que partiu, certa, em cima-partido, em cima-direito, abaixo-partido,
abaixo-direito etc.

. Clique este icone, CAMERA girara de cima abaixo, significa patrulha vertical, clique Ll parar isto.
=: Clique este icone, CAMERA girara remanescer e direito, significa patrulha horizontal, cquuel:l parar
isto.

B Clique este icone, PRODUCAO de 10 Ligar. Clique E@ deixar isto.

RECOMENDAGAO:

Funcao de PT de imagem: A fungdo de PT de imagem é recomendada, vocé pode controlar a diregdo de
CAMERA no video ao vivo. O dobro clica o rato certo no video ao vivo para habilitar esta funcao, e vocé vera

uma seta branca & transparente no video ao vivo, clique deixou rato para controlar dire¢ao, totalmente
oito direcdes estido disponiveis. Isto € muito conveniente para operacédo de Pan/Tilt.

Prefixe Colocagoes

Figure 4.5

a: O conjunto Prefixa Posigédo. Suporte 15 prefixarem posigdes. Primeiramente, controle a CAMERA girar
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para a posigcao especial que vocé precisa fixar, clique Conjunto Prefixar botdo de Posigéao E aparecer uma

armacéo de dialogo(Figure 4.5), escolha o qualquer numero (1-15) vocé quer deixar isto ser, entdo ele feito
NOTE: Posi¢cées de conjunto diferente com um mesmo numero, CAMERA registrara a ultima posi¢cao
somente fixando.

2': O telefonema Prefixa Posigcédo. Suporte 15 prefixarem posi¢cdes. Se operador quer monitorar uma area

importante depressa e justamente, s6 clique Telefonema Prefixar botdo de Posicéo @ aparecer uma

armacado de dialogo(Figure 4.5), escolha o numero, entdo CAMERA girara para o prefixar area
automaticamente.

Se vocé quiser usar Telefonema Prefixar Posigao, vocé tem que conjunto Prefixa Posigdo primeiramente
NOTE: Para Operador, se vocé clicar outros menus que operador nao tem o direito de operar isto, existira um
aparecer de login interface (Figure 2.6), por favor introduza o usuario nomear / contra-senha para pelo menos
3 vezes para login novamente.

2.9 Para Administrador

Os detalhes véem Colocagdes como Administrador (details3.1-3.22).
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3 Colocacoes como Administrador

Quando login que Administrador, vocé pode entrar na CAMERA de IP para Administrador.

O administrador sustenta todas as colocagdes e operagdes da CAMERA; Vocé pode fixar e controlar isto
livremente

Existem algumas fun¢des especiais s6 para administrador como abaixo:

[ ]Foto . ) Gravar Ouvir Falar

» Videoaovivo | Reproduzir| @ Parar

¥ Multi-caméras

P Rede TECH_J0233(192.168.1.93) |:,
Ui Anonime(192.168.1.118) [ =]
» Audio/Video Lista de Caméras narede Anonimo(192.168.1.195) El
Anonimo(192.168.1.126) v ;
» Sistema > : o | Atualizar ]
1° Caméra Essa caméra
» Outros
2° Caméra Nenhum
- [T 3° Caméra Nenhum
®| OO E
2° Caméra Nenhum
Taxa |Veloc. ma|w 5° Caméra Nenhum
Resolucéio| 540°480 |w
S ; §° Caméra Nenhum
Freguéncia S0HZ |
Briho MM - | @ | | " Caméra Nenhum
Contraste @8 [, | M | | 8°Caméra Nenhum
Padréo ° Caméra Nenhum
attention: Se quiser acessar a caméra atraves da intemet/rede, tenha certeza que configurou corrstaments.
[ Aceitar | | Atualizar |

Figure 4.6

3.1 Colocacgoes do Dispositivo multiplo

Configurar conexdes
Rtualizar firmware
Restaurar ajustes padrao

¥ Multi-caméras ‘ Reiniciar dispositivo

Colocacgoes do dispositivo multiplo

Esta CAMERA pode sustentar max. 9 dispositivo de canais ao mesmo tempo.

3.1.1 Fixe Dispositivo multiplo em LAN

Na pagina de Colocagdes do Dispositivo multiplo, vocé pode ver todos os dispositivos procurados em LAN. O
1° dispositivo é o default. Vocé pode adicionar mais CAMERA listadas em LAN para monitoracao. Este
suportes de software da web até 9 CAMERA de IP on-line simultaneamente.

Clique O 2° Dispositivo e clique o artigo na Lista do Dispositivo em Lan, enchera o Pseudénimo, Anfitrido,

Porto de HTTP automaticamente, entdo introduza o usuario correto nomear e contra-senha, clique Adiciona.
Apareca mais dispositivos, afinal feitos, por favor cliquem Submetem.
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Video ao vivo . Reproduzir

@ Parar

E] Foto

O Gravar

Ouwvir ﬂ Falar

SR TECH_J0233(192.168.1.93) N
; : Anonimo(192.168.1.118) IEI
Rede Lista de Caméras na rede 1011(192 168 1 91" & »
Audio/Video '|[ Atualizar |
1° Caméra Essa caméra . "‘
Sist
Gt || 2 Caméra Nenhum *. '
Outros 3° Caméra Nenhum
p e ' Apelido _i-‘&non?mB
®| OOHH Enderego IP | 192.168.1.126 — 3
Taxa |Veloc. ma|v Porta HTTP | 98
Resolucdo| 540%480 |w Usuario | |admin_
Frequéncia 50 HZ v Seaha | | T |
Briho MM - | MM [Ad,, TR ] 3
Contraste @50 4‘ - Icionar emaover 5
Padrio 4% Caméra Nenhum
3° Caméra Nenhum
6° Caméra Nenhum
7° Caméra Nenhum
8° Caméra Nenhum
8° Caméra Nenhum
attention: Se quiser acessar a camita afraves da internet rede, tenha certeza que cm‘l'{tgurou corrstamente.
[ Aceitar | | [ Atualizar | .
™
£ | 1 | []
Figure 4.7

~ 1]

Clique Video Ao vivo e entdo seleciona

v Video ao wo . Reproduzir

~ para ver quatro canais, ou cliquem

[gf'om

W rarar

O Gravar

» Multi-caméras
Rede
Audio/Video

Sistema

Outros

Taxa |Veloc ma )|
Resoliclio| 540°480 w

Frequéncla S0HZ v
Brihe M .- &P
Contraste S0 -

Figure 4.8
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v Video ao vwo

Multi-caméras

Rede

Audio/Video

Sistema

e
Frequénca SOMZ ||
Srne M ..
Contrasts M8

Padgrdo

3.1.2 Fixe Dispositivo

[z]Fo!o

» Reproduzir W caar

<1

Figure 4.9

multiplo para PALIDO

O Gravar

Otvir Falar

e
1

»

Se vocé quiser visualizar CAMERA de internet, vocé tem que adicionar estes dispositivos por nome de

dominio de DDNS.

Tenha certeza todas estas CAMERA que vocé quer adicionar foi fixado DDNS com sucesso. (Visualize 3.7
COLOCACOES de Servico de DDNS) E também estas CAMERA trabalham bem com DDNS.
Login a primeira CAMERA por nome de dominio de DDNS e porto, esta CAMERA sera como a CAMERA de

anfitriao.

€ Dispositivo(JO11) -

¥indows Internet Explorer

Ig http://af818. apexisip. com:91/main. htm

] [ B[ 2] x

e —
Go-
s/

Video a0 vivo | » Reproduzir

Multi-caméras

. Parar

E] Foto

O Gravar Ouvir Falar

Rede D 00EA21620B88
Audio/Video Versdo do firmware 722236
v Sistema Versdo Embeded Web Ul 20.8.1.89
Apelido Jo11
| 2
Outros Status do alamme Nenhum
- o FHe [ Situagdo DDNS apexisip.com Sucesso|http: 'a6818.apexisip.com:%1
s Situagdo Plug and Play Desabilitado
Taxa |Veloc. mé|wv status MSN mal sucedido
Resolucdo| 540%480 |w .
Eromnulnmial EN U7 las

Figure 5.0

Clique Dispositivo multiplo, selecione Colocagdes do Dispositivo multiplo. Escolha o 2° Dispositivo; Preencha
a 2° CAMERA é Pseudénimo, Anfitrido, Porto de HTTP, Usuario, Contra-senha por manual, clique Adiciona.
Apareca mais dispositivos, afinal feitos, por favor cliquem Submetem..
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NOTE: O Pseuddnimo é opcional; Vocé pode fixar o pseuddnimo como por seu desejo. O Anfitrido deve ser a
CAMERA é NOME de dominio de DDNS, e sem “http://”, ndo é o Lan que IP trata.

Se vocé tiver varias CAMERA, vocé pode usar o mesmo nome de dominio de DDNS, s6 fixe numero de porto
diferente para cada CAMERA diferente.

TECH_J0233(192.168.1.93) [d_\_]

_ . Anonimo(192.168.1.126) |
Lista de Caméras na rede J011(192.168.1.91)

Anonimo(192.168.1.195) M[W

1° Caméra Essa caméra

2Caméra | 1 Nenhum

Apelido | IP 7 2

dereco IP | aG6818.apexisip.com | 3
14
|

Porta HTIP | 91

Usuario | |admin

n

Senha | | J

6 [ Adicionar ] Remaover ]

3° Caméra Nenhum
<° Caméra Nenhum
3° Caméra Nenhum
6° Caméra Nenhum
7° Caméra Nenhum
§° Caméra Nenhum
&° Caméra Nenhum
attention: Ss quiser acessar a caméra atraves da internet/rade, tenha certeza que configurou corrstaments. i
7| [Aceitar )| [ Atualizar | M
Figure 5.1

Note: Adicione a outra maquina fotografica da mesma maneira, Clique submete adicionar todos eles.

TECH_J0233(192.168.1.93) [~

it A ot R e Anon?mo(192.168.1.1183 g
Ancnimo{192.168.1.126)
J011(192.168.1.91) v (Auaiizar|

1° Caméra Essa caméra

2° Caméra 1P(a6818.camsip.com)

3% Caméra Tech(c1985.camsip.com)

4% Caméra Nenhum

3° Caméra Nenhum

§° Caméra Nenhum

7° Caméra Nenhum

8° Caméra Nenhum

8° Caméra Nenhum

attention: Se quiser acessar a caméra atraves da internst'rede, tenha certeza que configurou corrstaments.
[ Aceitar | | Atualizar |

Figure 5.2
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Clique Video Ao vivo e entdo seleciona ~ para ver quatro canais, ou ' ver nove canais.

Neste caso, vocé pode ver todas as CAMERA de uma posicao distante por internet, por exemplo, se vocé
estiver na viagem de negdcios, vocé pode usar a primeira da CAMERA (Hospede CAMERA) DDNS visualizar
todos os dispositivos via internet

v Videoaovivo | @ Reproduzir @ Parar O Gravar Falar

» Multi-caméras
P Rede

» Audio/Video
» Sistema

» Outros

Taxa |Veloc ma w
nasou9507§35:3§5"~v
Frequéncia SO0HZ w

Brine M .. &
Contraste @80 . &P

Fadrido

V'

Figure 5.3

3.1.3 Dispositivo de Versao aperfeicoada Firmware

Se vocé quiser melhorar a CAMERA por favor melhore Dispositivo Firmware primeiro, entdo melhore Web Ul.
Clique Folheie e escolha arquivo de caixa correta, entado clique Submete fazer melhorando.
NOTE: Antes de fazer versdo aperfeicoada via Browser, por favor tenha certeza que a Ferramenta de
CAMERA de IP de seu computador podia achar a CAMERA ¢ IP.
Atencao: Por favor deve manter o poder em durante melhorar, e o uso melhor telegrafou modo.
Por favor nao tente livremente melhorar, porque operagao errada ou arquivo de caixa de versao aperfeicoada
incorreto danificarao a CAMERA.

Ouvir

» Video ao vivo . Reproduzir‘ . Parar ‘ E]Foto

O Gravar Falar

¥ Multi-caméras ‘

PR ‘ Atualizagio do firmware [Procurar) [ Aceitar 1

» Audio/Video Atualizagio do Embeded Web Ul (Procuraz] [ Acsitar || 2
Figure 5.4

3.1.4 Restabeleca Colocagoes de Fabrica
Clique Restabeleca Colocagdes de Fabrica, aparecer um lembrete, selecione OK, todo o parametro sera
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retornado a colocacgdes de fabrica, e o dispositivo reiniciara.

» Video aovivo | @ Reproduzir| @ Parar mFoto O Gravar Ouvir B Falar

¥ Multi-caméras
> Rede TECH_J0233(192.168.1.93) »)
EH ‘ Anonimo(192.168.1.126) =
P Audio/Video | | Lista de Caméras narede .?011(192(.16841.91) : lf_
S Anonimo(192.188.1.118) b Camaizar )
istema
" =
1°C - <
» Outros = FKEMUMNHER x
Configurar R (O [~ i U C ‘U i:: ? ) Voc tem certeza que deseja restaurar a configuracio padrio da camra?
Atualizar firmware Taxa |Veloc. ma|v so¢C | [ Submeter ]I[ Cancelar]
: < tesolucdo| 640°480 |v =
estaurar ajustes padrao|  requencia S0HZ v .Canem il
R o i Brino M ;| @& | | °Caméra Nenhum
CiCAar diSposkivo ‘ontrazte @ [ | MER 2 Camara Nenhum

Figure 5.5

3.1.5 Reinicie Dispositivo

Clique Reinicie o dispositivo, aparecer um lembrete, selecione OK, entédo o dispositivo reiniciara

E] Foto Ouvir

n Falar

» Videoaovivo | @ Reproduzir| @@ Parar ) Gravar

¥ Multi-caméras

Configurar conexoes > Rede 24 i8.1.93) [

126) [

Aflaisas e > Audio/Video ) E

tualizar firmware | ? ) Vock tem certeza que deseja reiniciar a caméra? 118) |["J|

v P
Restaurar ajustes padrio » Sistema [ Atuaiizar |
- - — | |[ Submeter ]I[ Cancelar

Reiniciar dispositive » Outros j
| = = meeen e e T

Figure 5.6

3.2 Colocagdes de Rede

Clique Rede, aparecer o lembrete como abaixo:

Cenfigurar rede
Configurar sem fic
Configurar ADSL

Configurar UPnP

3.3 Colocacoes de Rede Basicas

Aqui vocé pode consertar a CAMERA ¢é IP trata; Signifique fixar o IP estatico tratar de CAMERA
manualmente.
Vocé também pode fazer as mesmas colocagdes de Ferramenta de CAMERA de IP. (Figure 2.3)
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Obter enderego ip automaticamente O

Endereco IP 1192.168.1.91 |
Configurar rede | Mascara de sub-rede |255.255.255.0 ]
Configurar sem fio Gateway 1192.168.1.1 ]
Configurar ADSL Servidor DNS 202.96.134.133 J
Configurar UPnP Porta HTTP }91 ]
Configurar DONS > [ Aceitar ] [ Atualizar ]

Figure 5.7

Se vocé nao souber que Subnet Mascarar, Portal, SERVIDOR de DNS. Por favor verifique a Condicao de
Conexao de Area Local de seu computador; contém todas estas informagdes, passos como abaixo:

1. Controle Painel(Conexdes de Rede(Conexdes de Area Local( Suporte ( Detalhes

2. Ache o icone de conexéo local E de barra de tarefas, partida clica isto, escolha Suporte ( Detalhes

“ Network Connections BEE

Fle EDt  View vorkes 1o Advanced  Help ,a.
Qo - © - (F Psewh [Zroes [
Adciess | Network Cornectins. )
= L - Local Area Conneclion Status
Network Tasks -
™ Local Area Connaction _Gme-el
) croute snaw Cornected, Fransod | [~ ———
S .8 . ¢
Set up & home or smal 3
2 office network Addess Type: Assigned by DHCP
B Clargs Yot IP Adkdress: 192162150
& Disable this netwark Subnel Mask: 2952052550
denvica
@, Repsr this connecion Defautt Gateway: 132163 1.1
) Rename this cornaction - »
© iew status of ths Click here
connection
@) Change settings of this Windows did not detect problems with this
LJ cannection aomm 1 you carnot connect. cick
epal.
Other Places
3 Corkrol Parel
N My Netwerk Flaces
) My Documents
v
Figure 5.8

“s, Network Connections

Qe - ) T Psowar = rodes | [T

Addeess &) Natwork ©

A 1ANor High-Speed Internet ~- Local Area Connection Status

Network Tasks

(&) Oeatoarew ﬁm».m

“""‘"": Rt T, ReskekRTLBIS9/810x Fal Netwok Connection Detads:
St up @ home or i
2 office rstwerk Prapetty Vahae

’
Network Connection Details

@ cheroe wncoBet the@isame Subnet Mask and | Py Addess 0CODOF 12301
Frsal settings . g 21

& st the reci@tEWaY of the camera with Subnet Mack 25256250
S _LOUI’ P Defond: Gateway :92:&3 :

Q, Reper this confaction Leass Obraned 07-2317.204

(8 Renams this connecticn = Leaze Evpiras 20107-231220:44
connecticn ? T -
Chere zettngs G CEIN Set any of them. oo
P Samelith gateway is also OK

Other Places

B Contral Panel

[P

L) My Documents

i ¥y Computer

Figure 5.9
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Se vocé nao souber o Servidor de DNS, vocé pode deixar isto o mesmo que Portal.

Se o escavador sustenta DHCP funcionar, vocé pode escolher “Obter IP de Servidor de DHCP” ficar IP
dinamico.

[®]Foto O Gravar Ouvir Falar

» Videoaovivo | @ Reproduzir| @ Parar

» Multi-caméras

B Rede

» Audio/Video Porta HTTP 91 ol

[Aceitar] [ Atualizar ]
Figure 6.0

Porto de hTTP: Na maioria dos casos, vocé pode deixar este valor como porém, se seu Provedor de Servigo

de Internet bloqueia este porto, vocé pode mudar isto outro numero de porto como 85.

Obter endereco ip automaticamente

3.4 Colocacgoes de Lan de Wireless

Configurar rede

I Configurar sem fic |

Lista de rede sem fio
Configurar ADSL

Configurar UPnP

Usando rede sem fio

Configurar DDNS

> [A;eitar] [ Atualizar |

Figure 6.1

1. Tenha certeza que o escavador é escavador sem fio.

2. Tenha certeza a antena de Wi-Fi instalado.

3. Tenha certeza se existe criptografia do WLAN de escavador, se existe criptografia, mantenha a chave.

4. Login a CAMERA, clique “Colocacbes de Lan de Rede”>"Wireless”>"Esquadrinha”, por favor esquadrinhe 2
vezes, entdo vocé achara o WLAN da lista, escolha o que vocé usa. (Figure 6.2)

5. Se nao existe nenhuma criptografia, so clique “Submete”. (Figure 6.4)

6. Se existe criptografia, por favor introduza a chave de parte, entao clique “Submete”. (Figure 6.5)

7. Espere mais ou menos 30 segundos, a CAMERA reiniciara, entdo unplug o cabo de
red

[z]Foto O Gravar Ouwvir Falar

» Video ao vivo » Reproduzir -Parar

» Multi-caméras

Configurar rede

Configurar ADSL

Lista de rede sem fio

Configurar UPnP

Configurar DDNS [ Verificar ] | 2
——— | Usando rede sem fio | 4
s [Tl [(SSD TRENDnet
[+] 1O 10 d
| [ ere \Infra ||
Taxa |Veloc. md|w Criptografia Nenhum v
Resolucdo| 540*480 |
S i""a.o S0 40 H| | Aceitar Atualizar
Freauéncia SN H7  |w
Figure 6.2
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Lista de rede sem fio

DLINK[d85d4c2dfaf0] infra WPAWPA2-PSK
dlink[14d64d76b74c] infra Nenhum

TREMNDnet[0014d1652109] infra Nenhum

Usando rede sem fio

SSID "TRENDnet |
Tipo de rede Infra |+

Criptografia | MNenhum [ﬂ

[ Aceitar | | Atualizar |

Lista de rede sem fio

Figure 6.3

DLINK[d85d4c2dfafl] infra WPAMWPAZ-PSK
dlink[14d64d76b74c] infra Nenhum

TRENDnNet[0014d1659109] infra Nenhum

Usando rede sem fio

SSID TRENDnet y
Tipo de rede Infra |»

Criptografia ' Nenhum vl

Lista de rede sem fio

| [ Aceitar || [ Atualizar |

Figure 6.4

o MO V]
dlink[14d64d76b74c] infra Nenhium
TRENDnNet[0014d1659109] infra Nenhum

Usando rede sem fio

SSID DLINK |

Tipo de rede Infra .

Criptografia WEP ¥
Kot

Tipo de chave WT

Chave padrdo

Chave 1 | | | 84 bits
Chave 2 | | |84 bits v
Chave | [svots 3]
Chave 4 |

lAceitar | I Atualizar |

3.5 COLOCAGOES de ADSL

Figure 6.5

Quando conectada a Internet por ADSL diretamente, vocé pode entrar no ADSL username
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E contra-senha obtida de ISP.

Cenfigurar rede

Configurar sem fio Hioards coneao ADSE 1
Usuario ADSL |sx102356897236518 | P
Configurar UPnP Senha ADSL i;.....ooooo >
Confi DDNS i i
Configurar DD > 3 | Aceltar| | Atualizar ]
Figure 6.7

3.6 Colocagoes de UPnP

Clique Colocagdes de UPnP escolher Usando UPnP para mapear Porto:
Cenfigurar rede

Configurar sem fio

Configurar ADSL
Configurar UPnP Usando Plug and Play para verificar porta | []

Configurar DDNS [ Aceitar | | Atualizar |

>

Figure 6.8
Selecione isto e clique Submete, entdo a CAMERA sustentara porto de UPnP automaticamente remetendo.
E util para usar DDNS, se seu escavador sustenta UPnP, entdo vocé nenhum porto de necessidade que

remete em escavador.

Usando Plug and Plav para verificar porta |1
2 || Aceitar || [ Atualizar |

Figure 6.9
NOTE: Aqui UPnP s6 para porto remetendo agora. Tem muita relagcdo com colocagdes de seguranga de seu
escavador, tenha certeza que o UPnP funcionar de escavador esta LIGADO.
Atencgao: Se seu escavador nao sustenta UPnP funcionar, pode mostrar a informagdes de erro. Entdo nos
recomendamos que vocé porto remetendo manualmente em seu escavador. (Os detalhes véem Figura

7.4-7.9)

3.7 COLOCACOES de Servico de DDNS

Configurar rede
S —
Gate = Serviodres DDNS

Configurar ADSL Servidores de dominios | 26818.apexisip.com

Configurar UPnP [Lercetea parte S

= [ 5
- : —_ > Aceitar Atualizar

Figure 7.0

Existem 2 opg¢des:
Fabricante DDNS: Este dominio € fornecido por fabricante.
DDNS DE TERCEIROS: Este dominio é fornecido pela 3° festa, como Dyndns, Oray, 3322 etc.



Serviodres DDNS ‘

Servidores de dominios a6818.apexisip.com
Terceira parte DDNSI
Servigo DDNS Nenhum v
% 5 l‘m:i:. e e e e R e s ) é
oray.net

dyndns.org(dyndns)
dyndns.org(statdns;
dyndns.org(personalizado)
3322.cra(dvndns)
3322.org(statdns)

Figure 7.1

DDNS DE TERCEIROS
Se vocé usar DDNS de terceiros, por favor escolha o servidor que vocé usa, como “3322.org” ou “dyndns.org”
que abaixo:

Serviodres DDNS
Servidores de dominios ab818.apexisip.com
Terceira parte DDNS
Servigo DDNS 3322 org(dyndns) v
usuario DDNS jerryjwb |
Senha DDN§ eveee |
Host DDNS jerryjwb.3322.org| [
[ Aceitar | | Atualizar |
Figure 7.2
.
Serviodres DDNS
Servidores de dominios a6818.apexisip.com
Ierceira parte DDNS
Servigo DDNS
usuario DDNS ljerryjwb J =
Senha DDNS sssee | =
Host DDNS r ijirfgﬂb.3322.org 3
DDNS ou Servidor Proxy L i
DDNS ou Porta Proxy | |
Reatualizar ignorando todos os erros SiEde.\;;no:u:q:oessa configuragio 2 menos que seu hostname tenha
Cenfiguragdo proxy apenas funcionard se o dispositivo sstiver na China ou HongKong
4| | Aceitar | | [ Atualizar |

Figure 7.3
Vocé tem que registrar uma conta primeiramente, mantenha o usuario, contra-senha, anfitrido, entao introduz

isto.
NOTE: S6 um DDNS pode ser escolhido, por exemplo, se vocé usar fabricante DDNS, o 3° ndo se trabalhara,
se use 0 3° DDNS, o um do fabricante nao trabalhara.

Mude o porto da CAMERA.
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O porto de falta de CAMERA ¢é “807, por favor mude “80” para qualquer outro um vocé gosta, como “81”, “1007,
“8091” etc. Cliquem “OK”, a CAMERA reiniciara, espere mais ou menos 30 segundos.

|7 Obtain IP from DHCP server
Texo IP Address [192 168 . 1 .128

Subnet Mask | 255 .255 255 . 0

Gateway |192 188 . 1 . 1

DNS Server {192 168 . 1 . 1 .
» . |Don'tuse 80,
Http Port 128 use other number
User [admin like 80,100,8091
Password I

ok | Cancel |
Figure 7.4

Tenha certeza que o “Subnet Mascarar”, “Portal”, “SERVIDOR de DNS” é o mesmo que seu escavador.
O porto de conjunto Que remete no escavador.

Isto € 0 passo mais importante. O porto de conjunto que remete em escavador se refere ao IP de sua
CAMERA corretamente, entdo o DDNS trabalhara. Porque existem tantos tipos de escavadores de no mundo
inteiro, ent&o € dificil de mostrar a uns passos de dificuldade, mas existem algumas amostras de porto dos
escavadores diferente remetendo colocagbes como abaixo, s para referéncia:

1. Login o escavador.

+ Virtual Servers

2. Escolha “Remetendo”, selecione “Servidores Virtuais”
3. Clique o adicionar Novo botéo, apareca abaixo:

Add or Modify a Virtual Server Entry

Service Port: I (O-RK or XX)
IP Address: |

Protocol: ALL -

Status: Enabled ot
Common Service Port: I—Select One— 'I

Save I Reiurn I

Figure 7.5
Encha o porto de servigo (exceto 80), IP trata da CAMERA, ent&o clique Salva
NOTE: O porto e IP trata devia ser o mesmo que CAMERA

1. Login o escavador.
2. Escolha “Firewall”, selecione “Servidores Virtuais”
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3. Introduza o porto (exceto 80) e IP trata, entdo clique salva.
NOTE: O porto e IP trata devia ser o mesmo que CAMERA.

BELKIN | Routersetup ema [t [ Logws e

Firewall > Virtual Servers

TIWa FneSon will ME0w YOU 30 FOUE Sl (Iemad Calls 106 SamCes Such 38 & web Lemel (peet B0, FTP

sarvet (Port 21). or et 3p0cations through vour Fower 30 your intemal network. More e
Beled Actve Vet v A !
Cew ety 1w Cow

- LRon'tuseso

s ——  —
Pl
e
| e
» -
| e
o oLk

Figure 7.6

1. Login o escavador.

2. Escolha “Avancado”, selecione “Servidores Virtuais”

3. Introduza o porto, IP trata, Protocolo, entdo clique salva.

NOTE: O “porto publico” & “porto privados” deviam ser o mesmo que porto da maquina fotografica, escolha o
protocolo para ser “ambos”.

Helpful Hints...

Rbshithebiitdetnelll = The Virtual Server option allows you to define a single public port on your router for redirection Check the
APPLICATION RULES to an internal LAN IP Address and Private LAN port if required. This feature is useful for hosting Application Name
el | ONline services such as FTP or Web Servers. drop down menu for a
list of predefined

' i server types. If you
] [ Donit e Settngs ] select one of the
predefined server

QOS ENGINE

[ Save Settings

— B 24 — VIRTUAL SERVERS LIST
v

types, click the arrow
button next to the
Port Traffic drop down menu to fil
Type out the corresponding

field.

Name Public Port  Protocol Schedule
rivomaxcam HTTP - 81 Both v  Aways ~ You can select a
ADVANCED WIRELESS 0 Private Port Inbound Fiter | [ERAEMCURIELS
P Address zf DHCPth\e'n'ts in tdhe
ADVANCED NETWOR! 256 omputer Name drop
= 192,168.0.107 Computer Name v 81 Allow Al ~ down menu, or you
1PVE . can manually enter the
Name S _ PublicPort  Protocol  Schedule IP address of the LAN
Application Name v 0 TCP v Aways v computer to which
A 5 you would like to open
T Private Port Inbound Fitter the specified port.
0.0.0.0 <</ Computer N 0 e Allow Al
= M Select a schedule for
Name ) Public Port  Protocol Schedule when the virtual server
ApplicationName v 0 TP v Aways v d(;” ::tir;zb;de If you
] Private Port TRz Al schedule you need in

Figure 7.7
Afinal estes 4 passos feitos, entdo vocé pode usar o DDNS livremente, verifique a condicdo de DDNS da
CAMERA como abaixo, e consiga o vinculo de DDNS para visao de internet.

Passo: “Dispositivo de Sistema de Login Info:
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D 00EA21620B88
Versdo do firmware 1722236
Versdo Embeded Web Ul 20.8.1.89
Apelido Jo11
Status do alarme Nenhum
fiie D 3322 Succeed http://jerryjub. 3322. org. 128
Situagido Plug and Play Desabilitado
status MSN mal sucedido
Figure 7.8
o sewshamn
D 00EA21620B88
Versdo do firmware 1722236
Versdo Embeded Web UL 20.8.1.89
Apelido Jo11
Status do alarme Nenhum
Situagdo DDNS apexisip.com Sucesso http:'a6818.apexisip.com:%1
Situagdo Plug and Play Desabilitado
status MSN mal sucedido
Figure 7.9

3.8 Colocacgoes de Sistema

Informacoes
Configurar neme
Data/Hora
Configurar usuarios
Configurar PTZ
Conf.indicadores

Backup/Restauracde

Ocorréncias
» Sistema configuracoes MSN
| > seema [N TG
Figure 8.0

3.8.1 Dispositivo Info

Vocé pode achar as informagdes sobre o Dispositivo ID, Versdo de Firmware, Versao da Web Ul Embutido,
Pseudénimo, Alarme Condigdo, CONDICAO de DDNS, Condig¢do de UPnP e condicdo de MSN.



ID 00EA21620B88
Versdo do firmware 1722236
Versdo Embeded Web Ul 20.8.1.89
Apelido Jo11
Status do alarme Nenhum
Situagdo DDNS apexisip.com Sucesso http:'/a6818.apexisip.com:%1
Situagdo Plug and Play Desabilitado
status MSN mal sucedido
Figure 8.1

3.9 Pseudénimo Colocacgoes

O nome do dispositivo de falta € anénimo. Vocé deixa qualquer novo nome para sua maquina fotografica aqui,
entdo clique Submete.

IP CAI L

[ Aceitar || | Atualizar |

Apelido

1

Figure 8.2

3.10 Data & Hora Colocacoes

Conjunto a data e o tempo para sua CAMERA.
Escolha a zona de Tempo de Reldgio de seu pais.

Vocé pode escolher Sync com Servidor de NTP (Figure 8.3) ou Sync com Tempo de PC.

e Hora Tuesday. September 13, 2011 4:31:15 PM
Fuso horario 1 @«*08:00} Beijing, Singapaore, Taipei v
Ajuste com servidor NTP 2~
Servidor NTP 3 WM
Ajuste com relogio do computador L]
4 | [ Aceitar || [ Atualizar |
Figure 8.3

e Hora Tuesday, September 13, 2011 £:31:13 PM
Fuso horério 1 | | (GMT +08:00) Beijing, Singapore, Taipei
Ajuste com servidor NTP [1
Ajuste com relogio do computador 2

3| [Aceitar | | Atualizar ]

Figure 8.4
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3.11 Colocacoes de Usuarios

Oito contas sdo aceitaveis para este sistema. Aqui vocé pode fixar o usuario nomeia e contra-senha que
Administrador, Operador ou Visita, a permissao para eles como abaixo:

Visita: Neste modo, vocé pode s6 visualizar. (Detalhes 2.7)

Operador: Vocé pode controlar a diregdo de CAMERA de IP e deixar um pouco de parametro. (Detalhes 2.8)
Administrador: Vocé pode instalagédo as configuragdes avancadas da CAMERA de IP. (Details3.1-3.22)

Usuario Senha Grupo

‘admin ‘ Operador  |w
lipcam| eesese ‘ Operador  |w
ace | eece i Administrador s

| Visitante | vl
Visitante vl

Visitante v
Visitante v
' Visitante v

[Aceitar] [ Atualizar ]

Figure 8.5

3.12 COLOCAGOES de PTZ

i};&; ;::i ;:amada para iniciar a posigdo @
Velocidade PTZ 5 v
Velocidade da patrulha acima 5 ; v
Velocidade da patrulha abaixo E ™)
Velocidade da patrutha a esquerda 5 VV]
Velocidade da patrulha a direita E i7

* O menor numero, a maior velocidade

[Aceitar] | Atualizar |

Figure 8.6
1. Va concentrar-se em bota: A CAMERA gira para o centro automaticamente quando comecar
2. Velocidade de pT: Panela de conjunto / Velocidade de toldo
3. Velocidade de patrulha superior: O conjunto a velocidade de cruzar para cima
4. Velocidade de patrulha descendente: O conjunto a velocidade de cruzar descendente
5. Leftward patrulha velocidade: O conjunto a velocidade de cruzar leftward
6. Rightward patrulha velocidade: O conjunto a velocidade de cruzar rightward
NOTE: Estime 0 significa o mais rapido, estime 10 significa o mais lento. A fim de proteger o motor da
CAMERA, nés recomendamos aquela colocagao a velocidade para estimar 5
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3.13 Colocacgoes de Indicador

Modo de indicagdo Camera nac conectado v
Caméra nao conectado

Caméra conectada com fréquencia mais haixa
Anulado

Figure 8.7

Conjunto o modo de luminaria de piloto, as seguintes trés opgdes:

(1) Rede nao conectada fora: Centelhe enquanto conecte a internet e desligue quando passado

(2) Rede nao conectada com mais lenta-freqliéncia flutua: Centelhe enquanto conecte a internet e mais
mais lenta quando saido

(3) Estado apagado: Repila

3.14 Auxilio & Restitui

Backup | Aceitar |

Restaurar 7 : 7"|Procurar| [ Aceitar |

Figure 8.8
(1) Backup: Camera IP Backup de todos os parametros a, se vocé deseja salvar todas as configuragées
atuais que vocé tiver definido, ja que vocé pode clicar em Submit, entdo todos os parametros que vocé definir
como ira armazenar um arquivo bin parametros.
(2) Restauragao: Restaurar Camera IP todos os parametros a, se vocé deseja alterar as configuragdes da
camera para um certo status que tem um backup, clique em Procurar para carregar o arquivo bin, em seguida,
apresenta-lo.

Log
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‘Iue, 2011-09-13 17:06:41 ace 192.168.1.1¢ access
Tue, 2011-09-13 17:07:13 ace 192.168.1.1¢ access

| Atualizar |

Figure 8.9
Registrar informagdes do usuario, incluindo a data da semana, hora, nome do usuario, endereco IP do
visitante etc

3.15 outras configuracoes

Configurar Email
Configurar FTP

Configurar alarme

) i s

Figure 9.0

Aqui vocé pode configurar algumas fung¢des adicionais, tais como detec¢gao de movimento, Alarme, 10
Linkage, Agenda, FTP Upload, alerta do correio de alarme, etc caminho de gravagéo.

3.16 Servico de definicoes de e-mail

Defina as configuragcdes de servico de correio para permitir que a camara envia alerta e-mail quando
detecgao de movimento desencadeado.
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Rementente chinatest1 23@'aol.com. 1

Destinatario 1 1609784881@0qq.com &

Destinatario 2 r

Destinatario 3

Destinatario 4 ‘

Servidor SMTP 'smtp.aol.com 'L 3
i’ona SMTP 587 4
;;fst;;:: de seguranca da camada de ! STARTTLS E 5

Gmail pode suportar TLS. baseado apenas no port 463.Gmail
syportar STARTTLS, baseado apenas no port 23/387

Autenticagio 6

Usuaro SMIP chinatestlZ3@aol.com =

Senha SMTP vesesces 4

g Por favor configure, & depois faga o teste.
Relatorio IP por Email 1
8 [Aceitarj [ Atualizar ]

Figure 9.1

Remetente: Tenha certeza que o provedor de servidor de caixa postal de remetente sustenta SMTP, e o caixa
postal ndo devia habilitar criptografia de SSL ou TSL também.

Receptor: Aqui vocé pode fixar quatro receptores. Para receptor, ndo existe nenhuma limitacdo de Smtp.
SERVIDOR de SMTP: O remetente € SERVIDOR de SMTP.

PORTO de SMTP: O remetente € PORTO de SMTP, normalmente € 25, um pouco de servidor de SMTP tem
seu proprio porto como 587.

Precise de Autenticagao: Se existe usuario de SMTP & contra-senha, por favor selecione autenticagao.
USUARIO de SMTP: Introduza Usuario de SMTP correto aqui. Um pouco de Usuario de SMTP é o endereco
de e-mail cheio do remetente, como test@qq.com, alguns estdo sem sufixo, s6 o username, como teste.
CONTRA-SENHA de SMTP: Introduza contra-senha de SMTP correta aqui.

NOTE: Por favor clique Submeta primeiramente antes de escolher Teste.

Vocé vera o teste resultar depois de clicar Teste.

= Device(sarah) - Windows Internet Explorer Q@@
N TR 50 [ . 1
SAS ) £] http://192.16... VI || 2| | X | (& Live Search | Bl
File Edit View Favorites Tools Help x @~

57 Favorites | 53 @ Suogested Sies v @ | Free Hotmail @ | wieb Slice Gallery

[ = — >
& Device(sarah) f’f\ > B 7| = v Page v Safety ~ Tools ~ (@~
Test ... Succeed

Done €D Internet 3 v ®|i00% ~

Figure 9.2

Se ele iniciar estes erros seguintes quando vocé clicar Teste. Por favor verifigue se as informagdes vocé
preencheu sao incorreto. Tenha certeza todos eles sédo corretos e tentam isto novamente.
1) Nao pode conectar ao servidor
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2) Erro de rede. Por favor tente mais tarde

3) Erro de servidor

4) Usuario ou contra-senha incorretos

5) O remetente € negado pelo servidor. Talvez o servidor precisa autenticar o usuario, por favor verifica isto e
tenta novamente

6) O receptor é negado pelo servidor. Talvez por causa do isolamento anti-Spam do servidor

7) A mensagem € negada pelo servidor. Talvez por causa do isolamento anti-Spam do servidor

8) O servidor ndo sustenta o modo de autenticagao usada pelo dispositivo

Internet de relatdrio IP pelo correio: Se selecione isto, vocé recebera es-mail que contém a internet da

CAMERA IP. Quando poder de CAMERA em ou Internet IP mudou, enviara a internet IP pelo correio. (Por
exemplo: O URL do IPCAM é HYPERLINK "http://121.213.109.69:1008" http://121.213.109.69:1008)

3.17 COLOCAGOES de Servigo de FTr

Conjunto o Servigco de FTP, vocé pode upload imagens para seu servidor de FTP quando descoberta de
movimento ativada.

Servidor FTP 192.168.1.91
PortaFTIP
Usuario FTP
Senha FTP
Pastaupload FTP ;|
Modo FTP |PORT |w
4 | [teste ] | Por favor configure, e depois faca o teste.
Upload daimagem [1
3| [ Aceitar || [ Atualizar |
Figure 9.3
S Cagwmerrr
Servidor FTP 192.168.1.91
PortaFTIP ‘ 271
Usuario FTP 3teéf@ipyide0.com
Senha FTP sseee
Pastaupload FTP »
Modo FTP | PORT ||
Por favor configure, & depois faga o teste.
Upload da imagem
Intervalo de Upload (Segundos) 20 ,
[ Aceitar ] [ Atualizar ]
Figure 9.4

SERVIDOR de FTP: Se seu servidor de FTP é instalado em LAN. Vocé pode fixar como Figura 9.3

Se vocé tiver um servidor de FTP pode ser acessado de internet. Vocé pode fixar como Figura 9.4

PORTO de FTP: Normalmente o porto é 21

FTP Upload Pasta de papéis: Tenha certeza que o pasta de papéis vocé planeje armazenar imagens existe.
Para CAMERA nao podia criar o pasta de papéis propriamente. Também, o pasta de papéis deve ser
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apagavel.

MODO de FTP: Suporte padrao (POSTE) modo e passivo (PASV) modo

Upload Imagem Agora: Upload imagens quando vocé selecionou isto. Aqui Upload Intervalo se refere ao
tempo entre a imagem atual e a proxima imagem.

NOTE: Aqui upload imagem agora significa pode upload imagens livremente, nenhum alarme de necessidade
ativado.

Clique Submeta depois destas colocagdes. Entdo clique Teste. Vocé vera o retrato seguinte.

£ Device(lPCa) - Windows Internet Explorer

7 e 192.168.1.10¢ vl | || 42|l x| |2 |[R]
File Edit View Favorites Tools Help X @~
[p Favorites | o @ v £ FreeHotmal £ >
€ Device(IPCAM) a8 Y deh v Page~v Safetyv Toolsv @+

Test

... Succesd

‘A v H100% v

@ Internet

Figure 9.5
Se ele informacgdes de erro de lembretes como segue.
1) Nao pode conectar ao servidor. Por favor verifique Servidor de FTP é correto ou nao.
2) Erro de rede. Por favor tente mais tarde.
3) Erro de servidor.
4) Usuario ou contra-senha incorretos. Por favor verifique o username e contra-senha é correto ou nao.
5) Nao pode acessar o pasta de papéis. Por favor esta certo o pasta de papéis existe e sua conta € autorizada
6) Erro em modo de PASV. Por favor esta certo o servidor sustentar modo de PASV
7) Erro em modo de PORTO. O modo de PASV devia ser selecionado se o dispositivo é atras de um NAT
8) Nao pode upload arquivo. Por favor esta certa sua conta é autorizada
Por favor verifique se paréametros vocé preencheu sao correto ou ndo. O formato de imagem & como
000DCS5DO08FA (IPCAM) _0_20101115152525_25.jpg
Por favor verifique se seu servidor de FTP sustenta este formato de nome de arquivo

~— N N S S

3.18 Colocacgoes de Servigo de Alarme

Detegio de movimento ativado

Configurar Email

Entrada de alamme ativado

Alame no som

®E OO

Abra o alarme de video

[,—'-\ceitar] [ Atualizar ]

Figure 9.6
Entre em pagina de Colocagbes de Servigo de Alarme para configurar fungao de Descoberta de Movimento.

3.18.1 Movimento Descobre Armado
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Se habilite Movimento Descobrir Armado, registrara e faz um som de alarme quando existir descoberta de
movimento ativada.

Sensibilidade oghaior nimero. a maior sensibilidade)
Iniqiar # compensacao de deteccio de [0 (Alarmes falsos Reduzir em caso de a mutagio de luz)
ovimento
Entrada de alarme ativado O
Lizagdo IO do alarme O
HTTP notificagio de alarme O
Enviar email do alarme O
Call pré- [Desativado v
Upload da imagem do alarme [l
Agendamento O
Alarme no som o
Abra o alarme de video v
4 | [ Aceitar J| ( Atualizar ]
Figure 9.7

Depois de habilitar movimento descobrir armado, se existe movimento ativado, a Condi¢gao de Alarme girara
para Movimento Descobre Alarme. (Figure 9.8)

D 00EA21620BS8
Versdo do firmware 1722236
Versdo Embeded Web Ul 20.8.1.89
Apelido Jo11
Status do alarme Entrada de alarme
Situagao DDNS apexisip.com Sucesso http:''a6818.apexisip.com:21
Situagdo Plug and Play Desabilitado
status MSN mal sucedido
Figure 9.8

3.18.2 Movimento Descobre Sensibilidade

Vocé pode escolher nivel 1-10; O nivel 10 significa o mais sensivel, 1 significa o menos de todo.
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Detegdo de movimento ativado

Sensibilidade 9 | ¥ o maior nimero, a maior sensibilidade)
mlgi?;xezt?mp Ensaciotersteccio de [;::::Earmes falsos Reduzir em caso de a mutagio de luz)

Entrada de alarme ativado i

Nivel Triger 5 v

Lizagdo IO do alarme 2

HTTP notificagio de alarme 8

Enviar email do alarme ?0

Call pré- Desativado |v

Upload da imagem do alarme O

Agendamento ]

Alarme no som

Abra o alarme de video

[Aceitar | [ Atualizar |

Figure 9.9

3.18.3 Alarme Introduz Armado / ENCADEAMENTO de IO em Alarme

Se vocé quiser conectar dispositivos de alarme externo, quando ele é um alarme introduz dispositivo, escolha
Alarme Introduzir Armado para habilitar isto, quando ele é um dispositivo de producdo, escolha
Encadeamento de IO em Alarme para habilitar isto.

Detesio de movimento ativado | 1

Sensibilidade adhaior niimero, a maior sensibilidade)
. o‘?:e:tzompensat;io AR [J (Alarmes falsos Reduzir em caso de a mutagio de luz)
Entrada de alarme ativado l 3

Nivel Triger Ato [s]] 4

Ligacdo IO do alarme 5

Nivel saida Baidv| | 6

H11P notificacao de alarme O

Enviar email do alarme O

Call pré- Desativado |v

Upload da imagem do alarme J

Agendamento O

Alarme no som || &

Abra o alarme de video 4

8 | [Aceitar || [ Atualizar |

Figure 10.0

Existem duas opgdes para Nivel de Gatilho. (Figure 10.1)
Alto: Quando o dispositivo de alarme externo é fechar, entdo o alarme ativado.
Baixo: Quando o dispositivo de alarme externo é comutagéo, entdo o alarme ativado.
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| Entrada de alarme ativado ] 1
Nivel Triger | Alto L\d
Ligagio IO do al \Baixo__I| 9
e Ao
Nivel saida Baixo |v|
Figure 10.1

Existem duas opgdes para Nivel de Produgao. (Figure 10.2)
Alto: Escolha isto, o 10 Alfineta trabalha como um interruptor que é fechado.
Baixo: Escolha isto, o 10 Alfineta trabalha como um interruptor que é comutacéo.

|Ligagio 10 do alarme 3
[Nivel saida | ' Baixo | v

HITP notificagio de alarme Baio.{| 4

Figure 10.2

3.18.4 10 Alfineta para |0 Alarmar Encadeamento

Figure 10.3

ALFINETES de E/S: 1 Produgdao 2 Produgao 3 Alarme introduz 4 Entrada (GND)

Introduza alfinetes: Os alfinetes de entrada podem ser usados para entrada de sensor externo de 1 modo. Por
exemplo, vocé pode conectar um Sensor de Pessoa Infra-vermelha (PIP) para ele para descoberta de
movimento. Quando sensor externo ativado, CAMERA de |IP pode ser programada para enviar um e-mail com
retrato ou controlar a producao de revezamento interno.

Se vocé ligar um dispositivo de alarme externo com Pin3 e Pin4, quando Alarme seleto Introduzir Armado
(Figure 10.0), alarme externo esta habilitado.

Alfinetes de producao: Os alfinetes de produgao podem ser habilitar encadeamento de 10 em alarme.

Vocé também pode use E&a controlar Interruptor de produgéo de IO ON/OFF (Veja Figura 4.4).

NOTE: Todos os alfinetes trabalham como somente trocam.

3.19 Envie Correio em Alarme

Escolha isto, enviara retrato e correio informarem para e-mail uma vez alarmado do cliente. (Primeiramente
vocé devia terminar as Colocacgdes de Servigo de Correio. Figure 9.1)

NOTE: Normalmente enviara 6 instantaneos por um e-mail para seu caixa postal para cada alarme ativado.
Cada alarme durara por 60 segundos.
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Upload Imagem em Alarme

Habilite Upload Imagem em conjunto de Alarme upload imagens para FTP uma vez alarmado.
Upload Intervalo: Conjunto o upload intervalo (Segundos).

NOTE: O tempo de alarme total faz 60 segundos.

Upload daimagem do alarme
Intervalo de Upload (Segundos) 0
Figure 10.4
Scheduler

Aqui vocé pode fixar o alarme de maquina fotografica durante o tempo que vocé fixa. Escolha Scheduler e
fixe a data & alcance de tempo. (Figure 10.5) De Segunda-feira a domingo, e todo dia divida em 24 horas,
toda hora divide em 4 quartos.

Partido cligue a armagao do alcance de tempo, girara para cor azul, significa o tempo que vocé escolhe
armado.

Clique isto novamente, voltara para cinzento, signifique apagar o scheduler.

NOTE: Tenha certeza a data & colocagdes de tempo sao primeiramente corretos. (Figure 8.3)

ATENCAO: Se vocé nzo escolher Scheduler, a CAMERA alarmara a qualquer hora quando movimento
ativado.

I.—\genda.mento |
Dia|0 [1 |2 |3 (4|5 |6 4218 10 (1011110 13|14|15/16|17[18(19]20 |21 |22]23
Dom| | | |||/ LLLLLLLLLLLL L] ]| I | ‘ []] ‘ ‘
Seg | | | | | | | i T
Ge = A 1
Qut UL DL L L
Sex ! ......
3zb
Figure 10.5

Soe em Alarme

Quando descoberta de movimento ativado, existira buzinar som durante o alarme, vocé pode controlar este
som aqui.

Habilite isto, existira soar uma vez alarmado.

Cancele isto, nao existira nenhum som uma vez alarmado.

Registre em Alarme

Se vocé quiser que a CAMERA registrar por todo alarme, escolha Registro em Alarme para habilitar isto.
Se vocé nao quiser que a CAMERA registrar uma vez alarma ativado, cancela isto aqui.

Alarme no som

Abra o alarme de video

Figure 10.6

Uma vez que alarme aconteceu, existira um pouco de representacéo:
1. Alluz de condicao correspondente vira Vermelho e mantém maldito.

5 A 6

o = 4 = 4

Figure 10.7
2. Se vocé fixar Som em Alarme, tampe um fone de ouvido ou um locutor para o computador vocé usa, vocé
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pode ouvir o buzinar som quando alarmado. (Figure10.6)

3. Se vocé fixar Registro em Alarme, a CAMERA registrara automaticamente para approx um minuto. Vocé
pode achar o arquivo de registro no pasta de papéis que vocé fixa. (Figure 10.9)

4. Se vocé conjunto Enviar Correio em Alarme, vocé recebera alarme de e-mail alerta uma vez que
movimento ativado. (Figure 10.0)

5. Vocé também pode fixar Scheduler habilitar a maquina fotografica envia es-mail durante um alcance de
tempo especial que vocé quer. (Figure 10.5)

6. Se vocé conjunto Upload Imagem em Alarme, upload imagens para o Servidor de FTP que vocé fixa ja uma
vez alarmado. (Figure 10.4)

NOTE: Cada alarme s6 ultimo para approx um minuto, todas estas fungcbes acimas para descoberta de
movimento ativada somente.

REC Automaticamente e Salva para PC
Quando vocé habilitar movimento descobrir e abrir a pagina de monitoragdo de CAMERA no PC. Se existe
um alarme ativado, REC comecgara automaticamente para varios segundos e salvara para o PC.

Nova Caracteristica: Comece a compensacao de descoberta de movimento e notificacado de Alarme por
HTTP.

3.20 Colocacgoes de Caminho

Cenfigurar Email
Configurar FTP

Cenfigurar alarme

¥ Outros ' Ajuste da pasta
_ >

Figure 10.8

Aqui vocé pode fixar caminho de registro e caminho de registro de alarme para a CAMERA

Pasta de gravagao  |C!\
Pasta grav.alarme CA | Browser...
Figure 10.9

Registre Caminho: Aqui vocé pode fixar o manualmente caminho de registro. Clique , entao

comece manualmente registro, o arquivo de registro sera economizado para o caminho especificado aqui
fixa.

Alarme Caminho de Registro: Aqui vocé pode fixar o caminho de registro de alarme. Quando o movimento
ativado, e registro habilita, comecgara alarme automaticamente registra, o arquivo de registro sera
economizado para o caminho especificado aqui fixa.

Pasta de gravagao  |C!\ Browser...
Pasta grav.alarme CA
Figure 11.0

NOTE: Se vocé nao pode definir o caminho aqui no Windows 7 ou Vista, faga-o como abaixo:
Windows7 ou Vista do nivel de seguranga € maior do que o Windows XP/2000, para "Configuragdes de
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caminho"

1. Usuario pode adicionar o endereco IP do dispositivo para o |E "Sites confiaveis" em primeiro lugar. O passo
é:

‘Browser IE—Ferramenta—Internet Adequada—seguranga—sites confiaveis—Sites—Adicionar’.

2. Vocé também pode executar o IE como entrada de administrador, o enderecgo IP da cAmera manualmente.
(Figure 11.1)

£ Login

& | Device(anonymous)
£  Device(anonymous)
£ | Device(1220)

£  Device(anonymous)
€| Login

£  Device(anonymous)

Tasks

l
|
|5 Run as administrator
‘ Unpin from Taskbar

> Right c!ick
i B

| & Intemet Explorer
o Unpin this program from taskbar

Properties

Figure 11.1

3.21 Modo de Visualizagao (para Safari, FireFox, Google Browser)

Escolher Modo de visualizagao, de login da camera, vocé vera a interface principal do usuario conforme
abaixo:

requéncia 50 HZ
Brilho N 4
sontraste ™ 4
Padrio |

Figure 11.2
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NOTE: Modo de visualizagao nao suporta ActiveX.
Play, Stop, Audio Record, Talk, dispositivo Multi-configuragdes, definicbes de fungdes sdo controladas por

Path ActiveX, por isso, se vocé usa Safari, Firefox, Google Chrome, é impossivel encontrar essas opgdes.
As outras fungdes sdo as mesmas de modo ActiveX (Para navegador IE)

3.22 Registre telefone celular

Se vocé estiver usando um telefone celular, escolha Registrar telefone celular, login a CAMERA, vocé vera a
interface de usuario principal Como abaixo

resolution| 320°240 1$Y ‘ (o]
mode | 50 HZ ¥4 i L _reversal U mirror
bright =N . & ®n ma = =
contrast = . &P / 0 O e

Figure 11.3

NOTE: O modo de telefone celular nao sustenta ActiveX.

Em modo de telefone celular, s6 sustenta algumas fung¢des faceis, como Resolugdo, Modo, Brilhante,
Contraste, Pan/Tilt controla, Instantaneo, Reverséo, Espelho, FUNCOES de Encadeamento de 10

s
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4. APENDICE

4.1 Frequentemente Fez Perguntas

Note: Qualquer questiona que vocé se encontraria, por favor verifique conexdes de Rede primeiramente.
Verifique a condigcao de trabalho revelada pelos indicadores no servidor de rede, centro, troca e cartdo de
rede. Se anormal, verifique as conexdes de rede.

4.1.1 eu esqueci o administrador username e/ou contra-senha.

Para reajustar o administrador username e contra-senha, aperte e domine O REAJUSTAR BOTAO por 15
segundos. Lance o botdo do poder e o username e contra-senha serdo reajustados de volta para o
administrador de falta de fabrica username e contra-senha.

Administrador de falta username: Admin

Contra-senha de administrador de falta: Nenhuma contra-senha

4.1.2 Subnet ndo combina, dbclick mudar

Se Ferramenta de CAMERA de IP mostra a informagdes de erro “que Subnet ndo combina, dbclick mudar!”
Por favor escolha Obter IP de servidor de DHCP. (Figure 2.2)

Se ele ainda mostrar a este erro depois de obter IP de servidor de DHCP. Por favor verifique conexao de area
local de seu computador, mude subnet, portal da CAMERA. Mantenha eles no mesmo subnet de seu
computador. (Figure 2.3)

4.1.3 IP Trata configuragao

Verifique se IP trata do servidor de CAMERA de IP compartilha o mesmo subnet que seu posto de trabalho:
Clique Meu Computador >Controlar Rede de Painel & Sintonizador-em cima LAN de Conexdes > Atribui
>Protocolos de Internet (TCP/IP), e verifique IP Tratar e Subnet Mascara. Tenha certeza que eles estejam no
mesmo subnet quando configurando CAMERA ser IP tratar manualmente.

4.1.4 Nao pode acessar CAMERA de IP em internet

Existem algumas razdes:

1 Controlador de ActiveX nao esta corretamente instalado (veja mais detalhes: Figure2.9~Figure3.1).

2 O porto que CAMERA usou ¢é bloqueada por Firewall ou software Anti-virus. Por favor mude outro numero
de porto e tente novamente. (Figure3.2)

3 Porto remeter ndo é bem sucedido (veja mais detalhes: Figure7.4~Figure7.9)

O dobro verifica estas colocagdes e tem certeza que eles sejam corretos.

4.1.5 FERRAMENTA de CAMERA de IP nao podia achar CAMERA é IP

Por favor verifique se os trabalhos de CAMERA bem. Verifique se cabo de rede é solto ou n&o.

Tenha certeza que DHCP esta habilitado em seu escavador, ndo habilite filtro de enderegco de MAC.

Tenha certeza que Firewall ou software anti-virus ndo bloqueia a CAMERA. Vocé pode adicionar a CAMERA
como um local confiado em seu Firewall ou software anti-virus.

4.1.6 UPnP sempre falhou
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UPNP sé contém porto que remete em nosso software recente. As vezes, pode ser falhado em fazer porto
remetendo automaticamente por causa de Firewall ou software anti-virus. Também tem muita relacdo com
colocagdes de segurancga do escavador. Entdo nés recomendamos que vocé porto remetendo manualmente.
Vocé pode visualizar sua CAMERA em internet com sucesso depois de que vocé porto remetendo
manualmente em seu escavador.

4.1.7 Nao podia achar o atalho em de mesa depois de instalar ferramenta de

CAMERA de IP

Se vocé usar Windows7 ou Vista, Vocé ndo podia achar o atalho em de mesa depois de instalar a ferramenta
de CAMERA de IP, por favor verifiqgue se o caminho do porto de ferramenta para estar correto ou nao.

Por exemplo, como ele estava apontando para C:\Windows\System32\IPCamera.exe.

Por favor conserte isto apontando o atalho para o C de caminho correto:\Windows\SysWOWG64\IPCamera.exe.
Depois que isto vocé podia usar o atalho sem quaisquer problemas

4.1.8 Eu ndo posso mudar o caminho de gravagao

Quando vocé usa o Windows7 ou Vista, vocé pode néo ser capaz de mudar o caminho de gravagao para as
configuragdes de seguranga do computador.

1. Por favor, adicione a camera como um site confiavel para resolver este problema

“‘Browser IE—~Ferramenta—Internet Adequada—seguranca—sites confiaveis—Sites—Adicionar’.

2. Vocé também pode executar o IE como entrada de administrador, o enderecgo IP da cAmera manualmente.
(Figure 11.1)

4.1.9 Eu nado consigo encontrar o dispositivo multi-configuragdes e icone de gravagao

Fungao de gravacgao e multi-dispositivo s&o controladas por controlador de activeX.
Entado, se vocé usa Safari, Firefox, Google Chrome, &€ impossivel utilizar essas fungdes.

4.1.10 Camera nao pode se conectar sem fio

Se sua camera nao pode se conectar sem fio depois de definir as configuragées sem fio e conecte o cabo.
Por favor verifique se as configuragdes estao corretas ou ndo. (Detalhes: As configuragdes de LAN sem fios)
Normalmente, a cdmera nao pode se conectar sem fio, principalmente por causa das configuragdes erradas.
Verifigue o SSID, chave de criptografia partes, Channel, deve ser o mesmo que o seu roteador wireless.
Compartilhar chave nao deve conter caracteres especiais, Unica palavra e niumero sera melhor.

Nao permitir MAC filtro de endereco.

4.1.11 eu nao posso ver outras camaras que no dispositivo multiplo quando acesso

remoto

Se vocé quiser visualizar todas as camaras em PALIDAS. Tenha certeza que cada camara vocé adicione em
cenarios do dispositivo multiplo podem ser login usar DDNS nomear e numeram de porto. Use nome de
dominio de DDNS preencher o host checkbox, lan da NAO camara IP. O dobro cheque suas cenarios.
(Detalhes: Dispositivo muiltiplo de conjunto para PALIDO)

4.1.12 Somente veja tela preta ou cédigo desarrazoado quando remoto login

Se vocé pudesse acessar o login pagina em lugar remoto, indica que suas cenarios de DDNS sao corretas.
Vocé nao podia ver video vivo mas so alguns personagens indefinidos, pode ser os problemas de velocidade
de internet, especialmente a camara funciona em Wi-Fi.

4.1.13 Nenhum Problemas de retrato com Controlador de ActiveX
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Se use |IE Browser para conectar a camara para a 1° vez, possivelmente ndo existe nenhuma imagem
exposta, e existird uma indicio para instalar o ActiveX. Vocé pode fazer algumas cenarios para habilitar o
ActiveX. (Detalhes: Para IE Browser)

4.1.14 Problemas com largura de faixa de rede

A taxa de armagao de imagem esta sujeita por os fatores seguintes:

1. Largura de faixa de rede

2. Execugao de pC, ambiente de rede e exibe cenario de preferéncia (claridade, tema, etc)

3. O numero de visitantes (muitas visitantes diminuir a velocidade a taxa de armagao de imagem)

4. Selecao de interruptor ou centro (Usem um interruptor para Servidores de Camara de IP multiplo em lugar
de um CENTRO)

4.1.15 Como registrar uma conta da web de DDNS

Vocé pode entrar em HYPERLINK "http://www.dyndns.com/" http://www.dyndns.com/ e registrar uma conta,
mais detalha por favor verifica o Guia da Instalacdo Rapida

4.1.16 Por que aparecer o lembrete” Falhar em conectar ao dispositivo...”?

Este lembrete sé apareceu no caso de usar CAMERA multiplas.
Quando vocé fixar CAMERA multiplas, a mudancga de luz de condi¢géo do dispositivo para amarelo, entao por
favor tenha certeza que a CAMERA conectou e corretamente trabalhou.

4.2 Parametros de Falta

Parametros de rede de falta

IP enderega: Dinamico obtenha

Subnet mascara: Dindmico obtenha

Portal: Dindmico obtenha

DHCP: Desabilitado

DDNS: Fabrica DDNS e DDNS de terceiros

Username e contra-senha

Administrador de falta username: Admin

Contra-senha de administrador de falta: Nenhuma contra-senha
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5. Especificacoes

Sensor 1/4” Cor CMOS Sensor
resolucao 640 x 480 Pixels (300k Pixels)
IR Lens f- 6mm, F 2.0 /3.6mm lens

Angulo de viséo

60° (3.6mmlensis 90° )

lluminagao minima

compressao de video

0.5Lux @ F2.0

MJPEG

Frame Rate video

15fps(VGA), 30fps(QVGA)

resolugao

640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)

Virar Imagens Espelho

\Vertical / Horizontal

Frequéncia de luz

50Hz, 60Hz or Externo

Parametros de video

Brilho, Contraste

Audio falar back-

Embutido Mic

comunicacao

interface do Sistema

10Base-T/100Base-TX Porta Ethernet

TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE, FTP, DNS, UDP.

criptografia

Protocol GPRS

Wi-Fi LAN (Wi-Fi/802.11/b/g)
WEP criptografia / 64 bit / 128 bit
WPA/WPA2

TKIP / AES

Ambiente / fisica

Fonte de Alimentagcao

5VDC/2A

Consumo de Energia

5W (Max.)

Temperatura operar

0°C ~55°C (14°F~131°F)

operar Umidade

20%-85% né&o-condensing

temperatura de

-10°C ~60°C  (14°F~140°T")

armazenamento

D 0%-90% nao-condensing
armazenamento

PC Requisitos de Sistema

CPU >2.0GHZ

Tamanho da memoria [>256MB

Display Card >64M

0S \Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7
Browser IE6.0, IE7.0, IE8.0, Firefox, Safari, Google chrome etc
certificado CE, FCC, RoHS

garantia 1-ano




6. SUPORTE TECNICO

Enquanto esperamos a sua experiéncia com a camera IP camera de rede € agradavel e facil de usar, vocé
pode enfrentar alguns problemas ou tem alguma duvida de que este Guia do Usuario nao respondeu. Entre
em contato conosco e pedir ajuda.

Se sua camera nao suporta algumas fungdes especiais mostrou no manual, entre em contato com nossa
equipe de suporte técnico para obter o mais recente firmware e arquivo Ul WEB para fazer upgrade.

NOTE: Algumas cameras versao antiga ndo pode ser atualizado para a versao mais recente, que nao é
apenas a diferenca de software, mas também a diferengca de hardware. Se vocé nao pode ter certeza disso,
entre em contato com nossa equipe de suporte técnico diretamente.
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